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Instalação direta sobre os azulejos 
antigos

Dumawall XL:  
conforto XL

Veja o nosso vídeo 
de instalação

Dumawall XL: revestimento de parede sem juntas, à prova de 
água com método de instalação macho/fêmea. 
Os painéis de parede são completamente sólidos, resistentes 
aos UV e proporcionam um acabamento elegante às paredes 
interiores. Sem preocupações na instalação, ou inconvenientes 
na manutenção.
Renove ou instale um novo chuveiro rapidamente com os nossos 
painéis XL sem juntas de 90 x 260 cm ou 120 x 260 cm.

Colagem: pode colá-los diretamente 
sobre os azulejos antigos

Instalação simples com encaixe 
macho/fêmea e sem juntas

Também disponível em 
ladrilhos
O Dumawall também está disponível em ladrilhos para 
revestimento de parede de 65 x 37,5 cm.

Uma nova casa de 
banho num único dia

O Dumawall XL é perfeito para o seu projeto de renovação.
•	 De montagem simples graças ao sistema de encaixe 

macho/fêmea.
•	 Fácil de cortar com um x-ato, serra manual ou  

serra circular.
•	 A ligação sem juntas garante um aspeto autêntico.
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A72 Ceppino Grey XL
90 × 260 cm

B35 Modica XL
90 × 260 cm

B87 Nesna XL
90 × 260 cm
120 × 260 cm

B88 Fauske XL
90 × 260 cm

C89 Zamora XL
90 × 260 cm

C90 Atmos XL 
90 × 260 cm

C42 Travertino XL
90 × 260 cm

918 White XL
90 × 260 cm
120 × 260 cm

868 Light Cement XL 
90 × 260 cm 
120 × 260 cm

030 Cloudy white XL 
120 × 260 cm

B91 Hasvik XL 
90 × 260 cm
120 × 260 cm

911 Chicago XL 
90 × 260 cm

915 Orlando XL 
90 × 260 cm

916 Denver XL
90 × 260 cm

032 Mystique XL
90 × 260 cm
120 × 260 cm

A93 Corleone XL 
90 × 260 cm

B07 Siracusa XL 
90 × 260 cm

A53 Salina XL
90 × 260 cm

A52 Sardinia XL 
90 × 260 cm

A51 Sicilia XL
90 × 260 cm

Pedra natural e madeiraBetão

Mármore mate
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90 × 260 cm 
× 2 = 4.68 m2

× 1 = 2.34 m2

XL* XXL

120 × 260 cm 
× 1 = 3.12 m2

Formatos disponíveis

Gloss

Perfis auxiliares de alumínio

Cola em tubo Dumafix

Preto Preto

PretoPreto

W00 260 
Aluminium  
finishing 
trim U

W02 260 
Aluminium  
click 
finishing  
trim

W03 260 
Aluminium  
universal 
corner

W04 260 
Aluminium  
inside 
corner

W05 260 
Aluminium  
L-trim  
outside 
corner

W06 260 
Aluminium  
start trim

B55 Tavira XL 
GLOSS
90 × 260 cm

B60 Sambro XL 
GLOSS
90 × 260 cm

C45 Sintra XL  
GLOSS
90 × 260 cm

B29 Trapani XL 
GLOSS
90 × 260 cm
120 × 260 cm

B57 Mirandela XL 
GLOSS
90 × 260 cm

C41 White XL 
GLOSS
90 × 260 cm
120 × 260 cm

B59 Evora XL 
GLOSS
90 × 260 cm

C44 Mura XL 
GLOSS
90 × 260 cm

B97 Alcaria XL 
GLOSS
90 × 260 cm

C51 Travis XL 
GLOSS
90 × 260 cm

C91 Onico XL
GLOSS
90 × 260 cm

Blanco Blanco

BlancoBlanco

Descubra a nossa 
coleção no nosso site

Embalagem
* Dumawall XL – Agora convenientemente vendido à unidade!

Algumas cores estão agora disponíveis individualmente, além 
dos packs padrão de 2 painéis.

•	Compre apenas o que precisa – ideal para pequenos projetos
•	Menos desperdício, manuseamento mais fácil – mais leve e 

prático
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película decorativa 
realisticamente impressa
ou
impressão digital de alta 
qualidade

Camada de aderência extra Coex  
de RCB® para ambientes molhados
Tecnologia patenteada de placa de núcleo rígido

Camada superior 
protetora de PU
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Embora prestemos uma atenção especial à precisão, a informação mencionada ou publicada pode estar incorreta ou incompleta.
Toda a informação é disponibilizada de boa-fé e reflete o estado atual do nosso conhecimento. Não pode, por conseguinte, ser utilizada contra nós.

Painel de base RCB® 
Tecnologia patenteada de placa de 
núcleo rígido

Tecnologia patenteada de placa 
de núcleo rígido RCB® 
Garantimos a melhor performance 
graças ao uso de matérias-primas 
de alta qualidade, juntamente com 
uma tecnologia única patenteada 
RCB. Este processo garante uma 
forte aderência da base à película 
decorativa, que não se deteriora 
mesmo depois de muitos anos 
em contacto com água. Não se 
verificarão deformações em caso 
de variações de temperatura.

Forte e de alta tecnologia


